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СЕРИИ 92SV 
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 50 Гц, 2-ПОЛЮСНЫЙ

Эти характеристики соответствуют жидкостям с плотностью ρ = 1 кг/дм3 и кинематической вязкостью υ = 1 мм2/сек
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СЕРИЯ 125SV
РАЗМЕРЫ И ВЕС, 50 Гц, 2-ПОЛЮСНЫЙ

ТИП
НАСОСА   

кВт Типоразмер L1 L2 D1 D2 M  PN НАСОС ЭЛЕКТРОНАСОС

125SV1 7,5 132 693 367 256 300 191 16 116 172
125SV2 15 160 878 494 313 350 240 16 131 233
125SV3 22 180 1028 494 313 350 240 16 143 265
125SV4 30 200 1178 657 402 400 317 16 161 376
125SV5 37 200 1328 657 402 400 317 16 172 402
125SV6 45 225 1478 746 455 450 384 16 187 543
125SV7 55 250 1658 825 486 550 402 25 216 666
125SV8/2A 55 250 1808 825 486 550 402 25 229 679

125sv-2p50_b_td

ДВИГАТЕЛЬ РАЗМЕРЫ (мм) ВЕС (кг)
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СЕРИЯ 125SV
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 50 Гц, 2-ПОЛЮСНЫЙ

Эти характеристики соответствуют жидкостям с плотностью ρ = 1 кг/дм3 и кинематической вязкостью υ = 1 мм2/сек
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РАЗМЕРЫ ОВАЛЬНЫХ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ (SV T)

РАЗМЕРЫ РЕЗЬБОВЫХ КРУГЛЫХ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 
(SV F, N, R) ПО EN 1092-1

РАЗМЕРЫ ПРИВАРНЫХ КРУГЛЫХ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 
(SV G, N) ПО EN 1092-1



 
  C A   H   

         

         

         

         
1-22sv-ctf-ovali_a_td

 



 
  C A   H   

         

         

         

         
 sv-ctf-tonde-f_a_td

 



 
  C A     

        

        
 125sv-ctf-tonde-s_a_td

 

По запросу поставляется комплект круглых ответных 
фланцев.
В комплект входят 2 ответных фланца с болтами и гайками.
- резьбовые, оцинкованная сталь (модели F, R, G). 
- резьбовые, нержавеющая сталь AISI 316L (модели N).

Стандартная поставка (в комплекте с насосом)
- Нержавеющая сталь AISI 304L 

По запросу поставляется комплект круглых ответных 
фланцев.
В комплект входят 2 ответных фланца с болтами и гайками.
- приварные ответные фланцы, оцинкованная сталь (модели G). 
- приварные ответные фланцы, нержавеющая сталь AISI 316L (модели N).
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РАЗМЕРЫ МУФТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТИПА VICTAULIC® (SV V)

РАЗМЕРЫ МУФТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТИПА CLAMP (SV C)




O   

   

   
 1-22sv-giunti-vict_a_td






 A   

    

    
 1-22sv-giunti-clamp_a_td



СВАРНЫЕ НИППЕЛИ                                                                  РЕЗЬБОВЫЕ НИППЕЛИ

СВАРНЫЕ НИППЕЛИ                                                                         РЕЗЬБОВЫЕ НИППЕЛИ

По запросу поставляется комплект муфт типа Victaulic®.
В комплект входит 1 муфта типа Victaulic® со сварным или резьбовым ниппелем из нержавеющей стали AISI 316L, плюс прокладки 
EPDM или FPM. Комплекты поставляются в отдельном варианте (1 соединение) или в двойном (2 соединения).

По запросу поставляется комплект муфт типа Clamp.
В комплект входят 2 муфты типа Clamp со сварным или резьбовым ниппелем из нержавеющей стали AISI 316L, плюс прокладки 
EPDM или FPM. Профили и размеры соединений – по DIN 32676.

ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
- Датчик сухого хода
Этот оптический датчик выявляет отсутствие воды в системе водозабора и защищает насос от поломок, 
связанных с сухим ходом. 
Прибор может быть установлен рядом с заливной пробкой.

- i-ALERT™
Эта патентованная система отслеживает вибрации и сообщает о возможных отклонениях от допустимых 
значений с целью предотвращения поломок насоса.
Поставляется с насосами мощностью 7,5 кВт (10 л.с.) и выше.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАПРОСУ

Все чаще клиенты требуют особых конструкционных решений для специфических условий применения.  Поэтому Lowara 
предлагает ряд модификаций насосов e-SV.

• Насос высокого давления:
Специальное исполнение насоса SV выдерживает рабочее давление до 40 бар.
При высоком давлении на входе может использоваться один насос; для достижения напора свыше 400 м насос может быть 
подключен в систему из 2 последовательно связанных насосов.

• Горизонтальная модификация:
При необходимости горизонтального монтажа насос SV поставляется со специальными опорами для двигателя и самого 
насоса.

• Модификация с низким NPSH:
Специальное исполнение насоса SV делает его пригодным для применения в системе подпитки котлов, где высок риск 
возникновения кавитации.

• Высокотемпературная модификация:
Насос SV в специальном исполнении в состоянии работать при высокой температуре воды (до 150°C).

• Модификация Clean & Dry:
Насос SV доступен в специальном исполнении для применения в условиях, где действуют повышенные санитарно-
гигиенические требования. 

• Пассивированная и электрополированная модификация:
Все детали насоса SV подвергаются пассивации и электрополированию для снижения риска коррозии и соблюдения 
специфических санитарно-гигиенических требований.

• Модификация с основанием из нержавеющей стали:
Насос SV может поставляться с основанием из нержавеющей стали для установки в агрессивных средах.

• Электродвигатели:
- Стандартный 4-полюсный двигатель.
- Двигатель с антиконденсатным подогревателем для работы во влажных средах.
- Двигатель со встроенной термозащитой: защита двигателя или датчики PTC.
- Взрывозащищённый двигатель (по ATEX) для использования в потенциально взрывоопасной среде.
- Возможность изменения положения клеммной коробки двигателя.
- Двигатель со степенью защиты IP65.
- Особые напряжения.

• Уплотнительные кольца:
Помимо стандартных уплотнений из EPDM, поставляются уплотнения из других материалов, в зависимости от конкретных 
нужд клиента.
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Tel. (+39) 0444 707111
Fax (+39) 0444 492166
e-mail: lowara.mkt@itt.com
http: //www.lowara.com

ITT RESIDENTIAL AND COMMERCIAL WATER DIVISION - EMEA

Для получения дополнительной информации,
пожалуйста, посетите www.lowara.com

Lowara оставляет за собой право вносить
изменения без предварительного уведомления.

AUSTRIA
ITT AUSTRIA GmbH
A-2000 STOCKERAU
Ernst Vogel-Straße 2
Tel. (+43) 02266 604
Fax (+43) 02266 65311
e-mail: info.ittaustria@itt.com
http://www.ittaustria.com

FRANCE
ITT FRANCE
Parc de l'ile
29 rue du Port
92022 Nanterre Cedex
Tel. (+33) 02 47 88 17 17
Fax (+33) 02 47 88 17 00
e-mail: lowarafr.info@itt.com
http://www.lowara.fr

GERMANY
ITT LOWARA DEUTSCHLAND GmbH
Biebigheimer Straße 12
D-63762 Großostheim
Tel. (+49) 0 60 26 9 43 - 0
Fax (+49) 0 60 26 9 43 - 2 10
e-mail: info.lowarade@itt.com
http://www.lowara.de

IRELAND
ITT IRELAND
50 Broomhill Close
Airton Road
Tallaght
DUBLIN 24
Tel. (+353) 01 4524444
Fax (+353) 01 4524795
e-mail: lowara.ireland@itt.com -
http://www.lowara.ie

NEDERLAND
LOWARA NEDERLAND B.V.
Zandweistraat 22
4181 CG Waardenburg
Tel. (+31) 0418 65 50 60
Fax (+31) 0418 65 50 61
e-mail: sales.nl@itt.com
http://www.lowara.nl

POLAND
LOWARA VOGEL POLSKA Sp. z o.o.
PL 57-100 Strzelin
ul. Kazimierza Wielkiego 5
Tel. (+48) 071 769 3900 - Fax (+48) 071 769 3909
e-mail: info.lowarapl@itt.com -
http://www.lowara-vogel.pl

PORTUGAL
ITT PORTUGAL, Lda
Praçeta da Castanheira, 38
4475-019 Barca
Tel. (+351) 22 9478550
Fax (+351) 22 9478570
e-mail: info.pt@itt.com
http://www.itt.pt

RUSSIA
LOWARA RUSSIA
Kalanchevskaya st. 11 b.2, off. 334
107078 Moscow
Tel. (+7) 495 631 55 15
Fax (+7) 495 631 59 72
info.lowararu@itt.com - www.lowara.ru

UK
LOWARA UK LTD.
Millwey Rise, Industrial Estate
Axminster - Devon EX13 5HU UK
Tel. (+44) 01297 630200
Fax (+44) 01297 630270
e-mail: lowaraukenquiries@itt.com
http://www.lowara.co.uk
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ITT-Lowara (www.lowara.com), головной офис подразделения 
"Жилищно-коммунальное и промышленное оборудование в Европе, 
Ближнем Востоке и Африке", является частью корпорации ITT и расположена 
в Монтеккио Маджоре, Виченца – Италия. Это лидер в производстве насосов 
для жидкости и систем для управления подачей воды. Имеет 1.616 
работающих в Европе, 671 из них – в Италии. В 2010 году общие продажи 
составили порядка 306 миллионов Евро, или более 404 миллионов долларов 
США.
Корпорация ITT – это высокотехнологичная инжиниринговая и 
пороизводственная компания, работающая на всех семи континентах в трёх 
основных сегментах рынка: контроль воды и жидкости, оборона и 
безопасность, управление движением и потоком. Стремясь к инновациям, 
ITT предлагает своим заказчикам экстраординарные решения, которые 
создают более чистую окружающую среду, обеспечивают защиту и 
безопасность для всего мира. Штаб-квартира в Вайт Плайн, Нью-Йорк, 
оборот компании в 2010 году составил $11.0 миллиардов. 


